
Bezeichnung Gewicht Art. Nr.

Hohlwand-Betonierbühne, kpl. montiert, bestehend aus 2 Konsolen mit Stahlbelag und Absturzsiche-
rung für die Rückseite

98 kg / Stck. 135120

optional: Absturzsicherung für die Stirnseite, bestehend aus 2 Seitenschutz-Pfosten 10 kg / Stck. 421501-330225

Hohlwand-Betonierkonsole, inkl. Geländerhalter 17,5 kg / Stck. 421501

Hohlwandklemme, mit Aufnahme für Steck-Geländerhalter 6,5 kg / Stck. 320800

PVC-Einbausatz, für Hohlwand-Betonierbühne und -konsole 16 kg / Stck. 42153526
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Hohlwand-Betonierbühne
und -konsole
Temporäre Betoniergerüste für den sicheren Stand beim Betonieren von Fertigteilwänden.
Sie erhöhen den Arbeitsschutz, denn das gefährliche Laufen/Stehen auf beiden schmalen Beton-
schalen oder auf Leitern, entfällt. Durch die Kombination von Bühne und Einzelkonsole an der 
Wandscheibe ist eine individuelle Einteilung möglich.
Einbauhülsen, welche nach dem Betonieren in der Wand verbleiben, können im Nachgang zur 
Halterung von Steckgeländern und somit zur Absturzsicherung bei der Deckenbetonage genutzt 
werden.

Hohlwand-Betonierbühne

• Boden- und Rückenschutz in einer Kompletteinheit
• am Boden schnell aufgeklappt und mittels Kran an der Wand montiert
• Bretter sind nur noch an der Endabstellung notwendig
• Kombination mit Einzelkonsole möglich
• platzsparend und stapelfähig

Betonierkonsole

• Alternative oder Ergänzung zur Betonierbühne
• besonders geeignet für kleinere Räume bei denen keine Bühne passt oder
 als Restmaßausgleich
• gleiche Einbauhülse wie bei der Betonierbühne

Hohlwandklemme

• dient zur Befestigung von Steck-Geländerhaltern an der Oberseite von
 Hohlwänden
• nach der Montage wird die Klemme mit einem Steck-Geländerhalter und
 den dazugehörigen Holzbrettern bzw. Gitterelementen ergänzt



• mit Spezialdeckel zum Aufstecken am Einhängedorn

PVC-Einbausatz für Hohlwand-Betonierbühne und -konsole

Zubehör

Hohlwand-Betonierbühne Hohlwand-Betonierkonsole

Angaben in mm
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