Hohlwandadapter
flr Betonierblihne LOGO

Umbau:

3. Hohlwandadapter
{Art.-Nr: N187.500.0133)
montieren

2. Anhdéngung
ausbauen

1. Schraube
losen
Betonierbiihne
Isrl'lrécnscdzskant {Art-Nr.: N187.500.0097)

Murier

Einsatz:

Betonierbiihne mit Hohlwandadapter einhdngen.

PASCHAL-Werk G. Maier GmbH

Kreuzbiihistrale 5 - 77790 Steinach

Vormgnicge:

. 2. Brett3x15
5 3. Krangehdnge

1. Einbausatz (Art.-Nr.: N940.014.0071)

1. Einbausatz auf den Dorn des Hohlwandodopter stecken.
2. Brett 3x15 montieren {Absturzsicherung).
3. Krangehdnge befestigen.

Nach dem Betonieren die Biihne aushiingen. Der
Einbousotz bleibt als verlorenes Teil im Beton.

Nach der Verwendung Hohlwondadapter ausbauen
und Anhdngung wieder montieren,



Vorteile

LOGO.3
Betonierbuhne

Arbeitssicherheit leicht gemacht

Die BetonierbUhne besteht als Komplettieil aus zwei aussteifenden
Konsolen, dem Belag und einem Seitenschutzgeldnder. Alle Teile
sind gelenkig miteinander verbunden und kénnen flr Transporte
oder Lagerung Platz sparend zusammen geklappt werden.

Die Betonierbithnen kdnnen fiir Transporte oder
Lagerung Platz sparend zusommen geklappt

= Als Komplettteil schnell aufgeklappt und montiert “werden.

= Kein stindiger Zukauf und Verlust von Holz fiir Belige und Gelander
= Breite und sichere Arbeitsflache

= Hohlwandadapter, zum Einsatz an Hohlwandelementen

= Zul. Flachenlast 1,50 kN/mz2

Einsatz der Betonierbiihne an Schalung

Fiir den Einsatz der Betonierbiihne an der Schalung werden das Riickenschutz-
gelander und die Anhdngungen aufgeklappt und die komplette Biihne kann an
der Schalung eingehéngt werden. Die Bihne kann an stehenden und liegenden
Elementen befestigt werden, auch lber mehrere kleine Elemente hinweg.
Ausgleiche zwischen zwei Biihnen sind bis zur Linge von 1,00m maéglich. Alle
fiir die Sicherheit erforderlichen Komponenten sind immer automatisch am
Komplettteil vorhanden. Lieferbar ist auch ein stirnseitiger Seitenschutz.

Eckidésung
Die Innenecke wird mit der Betonierbiihne fiir Innenecken im System geldst.

Hohiwandadapter fir Betonierbithne
Der Hohlwandadapter ermbglicht den Einsatz der Betonierbiihne an Hohlwand-
elementen. Hierzu wird an der Betonierbiihne anstelle der Anhidngung der

Hohlwandadapter montiert.

Einbausatz ouf den Dorn des Betonierbiihne mit Hohiwandodopter Nach dem Betonieren oushingen. Einbou-
Hohiwandadapters stecken einhdngen satz bleibt als verlorenes Teil im Beton
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LOGO Betonierbliihne

Fiir das Einfiillen und Verdichten des
Betons werden Betonierbiihnen als
Komplettteil auf dem oberen Scha-
lungsrahmen aufgelegt und gesichert.
Sie bestehen aus zwei aussteifenden,
lastabtragenden Konsolen mit
Anh#ngungen, Belag und einem Seiten-
schutzgeldnder.

T02.068.01

Fiir gerade Wandabschnitte stehen
zwei Bithnen mit 238 ¢cm und 124 cm
Breite zur Verfiigung. Im Bereich einer
Innenecke wird eine Biihne ohne Seiten- Seitenschutz fiir Betonierbiihne
schutzgelander

eingehingt, um einen durchlaufenden
Belag zu ermé&glichen. Die Tiefe der
Bihnen betrdgt 120 em.

An den Stirnseiten kann ein zusitz-
licher Seitenschutz in den Endbiihnen
befestigt werden.

Betonierbiihne fiir Innenecke

Betonierbiihne 120 x 238 cm

Betonierbiihne 120 x 124 cm

Alle Teile der Biihne sind gelenkig
miteinander verbunden und konnen fiir
Transporte oder Lagerung platzsparend
zusammen geklappt werden.

Zul. Nutzlast = 1,50 kN/m?

T02.068.02

88 LOGO.3 + alu
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LOGO Betonierbiihne

Aufklappvorgang liegend:

1. Anhdngung an den Konsolen nach
oben drehen

T02.067.01

2. Komplettes Geldnder (Seitenschutz)
senkrecht stellen

3. Sicherungsbolzen ziehen

T02.067.02

LOGO.3 + alu 89
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LOGO Betonierbuhne

4, Komplettes Geldnder (Seitenschutz)
in der Fiihrung nach unten lassen

T02.067.03

5. Sicherungsbolzen wieder setzen

6. An der ersten bzw. letzten Blihne
eines durchgehenden Belages stirn-
seitig den Seitenschutz stecken.
(Offnungen im Belag neben den
Konsolen)

102.067.04
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LOGO Betonierbiihne

7. Einsatzfertige Biihnen mit einem
Vierergehange versetzen.

T02.067.05

8. Die Anhdngungen auf den oberen
Elementrahmen auflegen und
sichern,

T02.067.06 9. Vierergehidnge entfernen

LOGO.3 + alu 921
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Teileliste (Buhnen)

Artikelnr., Artikelbezeichnung Gewicht [kg]
B 187.500.0097 Betonierbiihne 120 x 238 cm klappbar feuerverzinkt 120,00
mont.
E 187.500.0120 Betonierblihne 120 x 124 cm klappbar feuerverzinkt 91,30
mont.
Q 187.500.0130  Betonierbihne fir Inneneck klappbar feuerverzinkt 68,00
E 187.500.0114 Seitenschutz fiir Betonierbiihne 16,17

30

LOGO.3 + alu
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