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Bezeichnung Gewicht Art. Nr.

Alu-Spindelstützen, Größe 2 19,88 kg 302017

Alu-Spindelstützen, Größe 4 22,4 kg 302022

Alu-Spindelstützen, Größe 6 29,4 kg 302016

Größe 2 4 6

ausziehbar (m) 1,7 - 2,9 2,9 - 4,1 4,3 - 5,5

zulässige Belastung ohne Aussteifung (kN) 128 - 54 128 - 36,7 58,7 - 25,6

Alu-Spindelstützen,
Alu-Schalungsgerüst TITAN

Alu-Spindelstützen

• extrem hohe Belastbarkeit
• Schnellverstellung durch Wirbelmutter
• robustes Schnellgewinde
• leichtes Absenken beim Ausschalen
• stufenloses Heben und Senken der Schalung möglich
• zweigängiges ruckfreies Schnellgewinde
• Aufstockungsmöglichkeiten durch zusätzliche Spindel (bis 6,70 m)
• mit Ausfallsicherung



Schalungs- und Betonbautechnik | 1.1.2 Deckenschalung

Niederlassung Stuttgart
Im Sträßle 18

71706 Markgröningen

Telefon 07145 / 936000

Telefax 07145 / 936001

stuttgart@elvermann.de

Niederlassung Dortmund
Kleyer Weg 37

44149 Dortmund

Telefon 0231 / 61804990

Telefax 0231 / 61804991

dortmund@elvermann.de www.elvermann.de

Hauptsitz Dorsten
Zur Reithalle 72-76

46286 Dorsten-Lembeck

Telefon 02369 / 9891-0

Telefax 02369 / 9891-95

info@elvermann.de

Alu-Schalungsgerüst TITAN

Ob einzelner Stützturm oder Raumgerüst, Schaltisch oder Schalwagen - das 
Alu-Schalungsgerüst TITAN wird vielfältig eingesetzt und trägt Lasten aller 
Art: von Ortbetondecken über Fertigteilelemente bis hin zu Stahlkonstruk-
tionen. Das Baukastensystem aus hochwertigem Aluminium ist leicht und 
robust. Die Montage erfolgt mit wenigen, einfachen Handgriffen.

• Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Baustütze aus Aluminium 
 (Z-8.312-868) und den Rahmenanschluss zur Verwendung in Trag-
 gerüsten (Z-8.22-874)
• geprüfte Typenstatik nach DIN EN 12812
• bis 24,60 m Höhe über Typenprüfung geregelt
• Stiellasten bis zu 128 kN

Anwendungsbeispiel für Höhen von 6,00 - 8,40 m

• Alu-Spindelstütze Gr. 2 +
• Alu-Spindelstütze Gr. 6 +
• zusätzliche Spindel +
• Aussteifungsrahmen

Die Stützen werden mittels Aufstockklammern miteinander verbunden.


