
Bezeichnung Gewicht Art. Nr.

ELV-Justierkonsole „klein“, verzinkt 6,04 kg / Stck. 39501

ELV-Justierkonsole „standard“, verzinkt 7,2 kg / Stck. 39502
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ELV-Justierkonsole
Die ELV-Justierkonsole ermöglicht ein präzises Abschalen von Boden-, Decken und sonstigen
Betonplatten. Sie kann im fest verankerten Zustand inkl. der Schalhaut, millimetergenau an die zu 
schalende Fläche angeglichen werden.

• schnelle und einfache Montage
• gelenkig vorgelagerte Bohlenanlage, die Stütze kann dadurch Hinder-
 nissen, wie Steinen, seitlich ausweichen
• breite, vertikal auszurichtende Bohlenanlage mit eingelegtem
 Kantholz, auch bei einem Schalhautstoß ist noch genügend Auflage
 vorhanden
• Nagellöcher in Bohlenanlage und in beiden Fußplatten
• Bohlenanlage kann bis ca. 15° Neigung oder Steigung eingegstellt
 werden
• leichtes verstellen durch selbstreinigendes DW15 Gewinde mit Schlaufe
 zum einfachen Einstellen (z.B. mit Hammer)
• Fußplatte mit Löchern für Betonschraube zum Befestigen auf 
 Bodenplatten / Betonsohlen

Optionales Zubehör: Erdnagel, Erdnagelzieher und Klemmbügel

ELV-Justierkonsole klein ELV-Justierkonsole standard



Bezeichnung Gewicht Art. Nr.

Erdnagel massiv, d: 25 mm, unbehandelt 1,8 kg 100000

Erdnagelzieher, verzinkt 8 kg 101550

Klemmbügel, verzinkt 2 kg 531500

Baustellenequipment | 2.2 Baugeräte

Niederlassung Stuttgart
Im Sträßle 18

71706 Markgröningen

Telefon 07145 / 936000

Telefax 07145 / 936001

stuttgart@elvermann.de

Niederlassung Dortmund
Kleyer Weg 37

44149 Dortmund

Telefon 0231 / 61804990

Telefax 0231 / 61804991

dortmund@elvermann.de www.elvermann.de

Hauptsitz Dorsten
Zur Reithalle 72-76

46286 Dorsten-Lembeck

Telefon 02369 / 9891-0

Telefax 02369 / 9891-95

info@elvermann.de
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Zubehör

Erdnagel

Erdnagelzieher

Klemmbügel

• zum Fixieren der ELV-Justierkonsole an Schalungselementen 


